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产品简介

 纯软件VPN，为企业搭建私有VPN专线，将
不同的城市组建成一个虚拟局域网，实现异地
数据汇总，总之智百威VPN可以将局域网应用
扩展到广域网应用，在广域网中实现局域网的
所有功能

温馨提示：

       每台电脑安装天联客户端后会分配一个固
定虚拟IP从而将服务器客户端组建成一个虚拟
内网，客户端与服务器连接通过该虚拟IP进行
连接。

举例：某老板在南京与北京各开了一家餐饮店，
北京是总店，南京是分店，通过智百威VPN结
合餐饮连锁软件，实现南京分店财务数据集中
汇总到北京总店，方便老板同时查看两地
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产品特点

无需公网IP，支持任何网络

使用简单，稳定性强，易维护

可扩展性强，增加点数方便

随时随地，快速连接
NO.5

采用穿透技术，无需再路由器中做端口映射



与硬件VPN对比

比较类型 传统VPN 智百威VPN
购买方式 硬件vpn都是一次性买断，投入风险性高 按年购买，投入风险小

收费方式 硬件VPN按照用户数收费 智百威VPN按照局域网收费，一个局域网
算一个用户，成本较低

网络环境 服务器的网络必须具备公网IP，否则无法实现远程接入，有一定的局
限性，另外目前很多网络都不是具备公网IP，包括中国电信

对网络环境没有要求，只要能够上网，任
何网络环境下都可以使用

是否借助动态域名 市面上的硬件VPN大多属于第二代VPN，及服务器创建完用户后，需要
借助第三方域名解析，然后分配给服务器一个访问地址，客户端通过
虚拟拨号，连接这个域名地址，达到访问服务器的目的（不是所有网
络都可以使用的、域名解析软件的稳定性没有办法保证）

不需要动态域名解析，安装成功后，服务
器自动分配一个固定IP

安全性 需要在路由器上开放端口 不需要再路由器中开放端口

升级服务 硬件VPN无法进行升级服务，除非购买新设备，废弃老设备，属于二次
投入

纯软件产品，升级简单、方便

实施易用性 硬件VPN一般需要到客户现场实施安装，比较费时、费力 智百威VPN很简单，只需要远程安装调试
即可

产品出问题怎么办 硬件VPN如果出现配置问题，那么需要技术人员现场调试，耗费时间；
如果是硬件损坏，要移交给厂家保修，周期最快半个月，这个期间内
客户无法使用

智百威VPN输入软件产品，无论多复杂的
问题，一个小时内修复



与动态域名对比

动态域名 智百威VPN

动态域名是解析公网IP的小工具，由于
网络复杂可能会发生解析不正常或解析
缓慢不及时的情况。

智百威VPN安装后会分配一个永久不变
的虚拟固定IP，不存在解析问题。

动态域名对网络环境有严格要求，必须
具备公网IP，铁通、长城、鹏博士等宽
带无法使用，有局限性，

智百威VPN对网络环境没有任何要求，
能上网就可以使用。

使用动态域名路由器上必须做端口映射，
专业技术人员才能实施，不方便。

智百威VPN采用穿透技术，安装上就可
以使用，不需要在路由器上开放端口，
简单，易用。

动态域名暴露在公网，所有人员都可以
访问，并且服务器开放端口，服务容易
中毒或遭受攻击，

智百威VPN采用VPN技术，搭建私有通道，
只限于内部人员访问，安全性有保证，
防病毒，防攻击。



如何结合V6使用

      假设服务器 智百威VPN IP为 192.168.99.1， 结合智百威V6
      V6金卡服务器地址设置为192.168.99.1

V6连锁分部数据传输地址设置为192.168.99.1



如何结合V10、Z8使用

  假设服务器 智百威VPN IP为 192.168.99.1

V10、Z8连锁分部数据传输地址设置

V10金卡服务器地址设置
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